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Wahemen Project

The original report is in French and flied on$E1Jwww.scdar.com

SUMMARY REPORT

The carrying out of several work programs on the Triestevolcäno-sedimentary belt

Province of Quebec Canada and the discovery of two strong arsenic anomalies in

bottom-lake sediments justified additional prospecting on the Wahemen property in 2007

Subsequently program of till sampling and prospecting was conducted in 2009 Work
led to the discovery of gold showing grading 1.18 glt Au and allowed for the detection of

numerous till gold anomalies till sampling program was carried out as well as

prospecting in 2009 Results are reported in the 43-10 compliant report filed on SEDAR
on February 10 2010
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ITEM RÉSUMÉ

Suite de nombreux travaux dexploration effectuØs sur la bande volcano-sØdimentaire de Trieste

depuis 1998 et considØrant le fait que deux trŁs fortes anomalies en arsenic dans les sediments de

fond de lac se retrouvaient dans le secteur de la prospection supplØmentaire ØtØ effectuØe en

2007 sur la propriØtØ Wahemen Subsequemment en 2009 une campagne dechantillonnage de

till ainsi que de la prospection furent rØalisØs sur cette propriØtØce qui mena la dØcouverte dun

indice aurifŁre en place titrant 1.18
g/t

Au ainsi quà la detection de plusieurs anomalies dor

dans les tills

ITEM INTRODUCTION

Depuis 1998 des travaux de reconnaissance limitØe ont ØtØ effectuØs dans le secteur de la

propriØtØ Wahemen lexception danomalies darsØnic provenant des fonds de lac peu de

rØsultats encourageants avaient ØtØ obtenus de la propriØtØWahemen mis part la cartographie de

roche favorable en 2007 En 2009 un programme dechantillonnage systØmatique de sediments

glaciaire till ØtØ rØalisØ ainsi que de la prospection sur la propriØtØ Wahemen Les rØsultats du

levØ ainsi que de la prospection sont prØsentØs dans le present rapport qui ØtØ prØparØ selon les

standards 43-1O1F1 tel que requis par la norme 43-101

ITEM RECOURS DAUTRES SPECIALISTES

Lauteur Mathieu Savard B.Sc en geologic et geologue de projet Senior chez Mines Virginia

supervise les travaux de terrain conduit par Mines Virginia et Services Technique GØonordic sur

la propriØtØWahemen Le levØ de till ØtØ rØalisØ avec la collaboration des consultants Inlandsis

de MontrØal et les Servives Techniques GØonordic de Rouyn-Noranda

ITEM DESCRIPTION ET EMPLACEMENT DU TERRAIN

La propriØtØ Wahemen est situØe dans le centre de la province du QuØbec au Nord-Ouest des

Monts Otish Elle chevauche les feuillets SNRC 33H07 et 33H08 Elle est situØe 61 kilomŁtres

au Sud de Ia pourvoirie Mirage et 90 kilomŁtres au SSE de laØroport de LG-4 Elle est

seulement accessible par voie aØrienne Les travaux sur la propriØtØ ont ØtØ rØalisØs partir du

campement Noella situØ 50 kilomŁtres au NE

La propriØtØ Wahemen est dØtenue 100% par Mines Virginia et couvre une superficie de 20

kilomŁtres carrØs constituØe de 39 cellules dØsignØes claims Voir annexe

ITEM ACCESSIBILITE CLIMAT RESSOURCES LOCALES
INFRASTRUCTURES GEOGRAPHIE PHYSIQUE

La propriØtØ est accessible par hydravion ou par hØlicoptŁre partir de la pourvoirie Mirage La

region est caractØrisØe par un relief assez plat avec quelques collines arrondies La talga

caractØrise la vØgØtation dans ce secteur Aucune infrastructure nest prØsente dans le secteur

pour instant

Mines Virginia Page
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ITEM HISTORIQUE

Le tableau resume les travaux dexploration effectuØs dans les feuillets SNRC 23D et 33H

Tableau Sommaixe des travaux clexploratiin dans les feuillets SNRC 23D and 33H

Commission Geologigue dü CanÆdä 1959
Cartogràphie de Reconnaissance lØchelle 253 440 Duffel and Roach 1959

Commission GØologigue du Canada 1966

Cartographie de Reconnaissance lØchelle 000 000 Bade 1966

SDBJ 1978

LevØ de sediments de fond de lac dans le secteur du lac Nitchequon SDBJ 1978

Placer EldorRessources 1983

Cartographie prospection Øchantillonnage et levØ gØophysique dans le Feuillet 23D dans la

region de la riviŁre Eastmain

Kingswood Exploration 1985 Ltd 1990

Cartographie de reconnaissance prospection echantillonnage et leve geophysique dans le

Feuillet 23D dans Ia region dç riyiŁr.e Eastmain

Kingswood Exploration 1985 Ltd 1992

Leve geophysique et campagne de forage sur le projet Eastmain Region du lac Harbour

Beesley 1992

SOOUEM 1994- 1995

DiffØrents travaux de terrain incluant de la prospection çle la cartographie des levØs

gØophysiques et du forage sur la propriØtØ de Ia riviŁre .Eatmain.40 349 Francoeur et

ChapdØlaine 1995 Chapdelaine 1995 et Birkett 1995

Mines Virginia Page
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MinistŁre des Ressources Naturelles du QuØbec 1996

LevØ de sediments de fond de lac dans la region du lac Nitchequon ChoiniŁre et Leduc 1996

Mines dOr Virginia Inc Cambior iv 1998-2001

Differents travaux de terrain incluant de Ia prôpection de Ia cartographie des leves

geophys.iques et du forage sur les permis dexploration 1422 1451 et 1421 Noella et dans les

environs

Mines dOr Virginia Inc 2002-2005

DiffØrents travaux de terrain incluànt de la prospection de la cartographie des levØs

geophysiques et du forage sur les permis exploration 1422 1451 and 1421 Noella et dans les

environs

Mines Virginia Inc 2007-2008

Prospection dans le secteur de la propriØtØNichicun Grenier et al 2008

ITEM CONTEXTE GEOLOGIQUE

Les descriptions sur la gØologie regionale qui suiveiit proviennent sseôtieUemnt du rapport de

Lamotl-e et al. 2Q00 et Hocq 1985 .LarØgion Øtudie se retrouve dans la province du

SupØrieur la jonction des domaines lithotectoniquØs suivÆiits les sous-provinces de La

Grande dAshuanipi dOpinaca et dOatioä La rØgio est earactØrisØe par la prØsØnce de

tonalites et de granites contenant plusieurs bandes de ceintures de roches vertes dont les

dimensions varient de kilomØtrique pluri-kilornØtriques

La propriØtØWahemen serefrouve dansla c.einture volcano-sØdimentaire de Trieste lextrØmitØ

Est de la sous-province de La Grande Elle se compose essentiellement daæphibolites dorigine

basaltique La ceinture volcano-sØdimentaire de Trieste sØtend sur une distance denviron 50

kilomŁtres selon un axe NE-SW et une puissance moyenne de kilomŁtres La sequence

volcanique est encaissØe dans des unites de gneiss quartzo-feldspathique dorigine sØdimentaire

De multiples intrusions syn post tectoniques contrôlent la gØomØtrie des assemblages volcano

sØdimentaires

La propriØtØ Wahemen est tràversØe par un systŁme desker orientØ 240 recoupant un relief

dominØ en apparence par le roc sous-jacent Le dernier Øoulement glaciair selon Prest et

Mines Virginia Page
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1967 Øtait dirigØ vers le sud-ouest 230-2Q La couverture meuble est dominØe par les tills

Fulton 1995 facilitant application du tracage dindicateurs dans les sediments glaciaires

ITEM 1O.TYPES DE GITES M.INERiWX ..

Ne sappIique pasà ce rapport

ITEM11MINERALISATIQN

Durant la phase de pro spection quelqüe Øehantillons minØralisØs ont ØtØ recueillis Deux

Øchantillons oæt retournØ des valeurs significatives en or Ces valØurs sont rapportØs dans le

tableau de lasection stiivanteEe minØralisation aurifŁres observes nont pas encore ØtØ

categorise selon un type de gisement precisetant donne letat preliminaire du projet

ITEM 12 TRAVAUX DEXPLORATION

12.1 LevØd.e sØdirnŁnts glaciairestiils

La propriete Wahemen ete entierement couverte en 2009 par une campagne systematique

dØchantillonnage des sediments glaciaires Au cours de cette campagne de reconnaissance 46

echantillons de 15 kilogramme ont ete preleves avec un espacement de 200 300 metres le long

de trois traverses perpendiculaires 1.Øcouiement glaciaire et espacØes entre elies denviron deux

kilometres Figure Le leve ete realise en collaboration avec les Consultants Inlandsis de

MontrØal et par Services TchiqusGØpnodic de ouyn-NQrada pour Mines Virginia

Les resultats dii leve de 2009 sont presentes lAnnexe et et les statistiques geochimiques du

till sont prØsentØes autableau 2. Lesmeilfeurs rØultats du levØ incluent trois comptes de 24 14

et grainsdor.visiblŁsies dØux plus ØlevØs comportant .chacun grains dØlicats tableau Par

contre les niveaux obtenuspour lor àlanalyse de la fraction dense demeurent infØrieurs au seuil

dintØrŒt de ppm Au Toutefois lechantjJon WMO9-028 fait exception car la taille des

grains dor observes totalise 1quivalent de 4089 ppb Au bien que cet estime na pu Œtre

corrobor par analyse car la fraction dense .Øtant insuffisante pour permettre le titrage de lor par

pyroanalyse Datitreparti 10 Øchantillons sàvŒrent iegerement anomaliques ayant retoumØ de

0.10 ppm Au 0.38 ppm Au Tableau lanalyse Les comptes de 24 et 14 grains dor

proviennent de tills de fond matures alors que les grains discutØs prØcØdemment ont ØtØ

dØcouvØitsdäns Un till .graelºuxi ªproxiniitdUh ºskØr oü lØchahtillon WMO9-029 retournØ

une teneur de 0.324 ppm.Au Tous les comptes ØlevØs de grains dor visible ainsi que la plupart

des rØsultats anomaliques proviennent du centre de la .propriØtØ oU us forment une traInee de

dispersion aurifŁre orientØe 250 laquelle ØtØ iniersectØe par les trois traverses

dechantillonnage CettØ traInee sassôcie des anomalies de Mo Pb La Th Ag Fe Mn et

Ti possiblement enrichis sous lç rnŒme rØgime hydrothermal

Tableau Statistique sur la geochimie de la fraction dense des tills

Mines Virginia Page
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Elm unite dØt mm moy max Øct seull

Au ppm 44 0.001 O01 0.07 0.382 011 0.391

Ag ppm 46 0.5 0.5 3.8 7.3 1.26 7.57

Al 46 0.01 3.17 3.79 5.64 0.47 5.187

As ppm 46 5.72 20 2.46 13.11

Ba ppm 46 10 .20 27 50 8.13 51.34

Be ppm 46 0.5 0.5 0.96 1.4 0.23 1.64

Bi ppm 46 3.41 43 6.21 22.03

Ca 46 0.01 2.29 5.19 7.04 1.08 8.432

Cd ppm 46 0.5 0.5 0.73 1.3 0.24 1.465

Co ppm 46 26 34.9 56 5.71 52.01

Cr ppm 46 146 171 193 11.5 2051

Cu ppm 46 9.93 21 4Ai 23.16

Fe 46 O.01 13.8 16 19.35 .18 19.51

46 0.01 0.06 0.13 0.19 0.03 0.211

La ppm 46 10 260 579 1970 330 1569

Mg 46 0.01 3.02 5.11 6.24 0.72 7.272

Mn ppm 46 5320 7172 10900 1164 10663

Mo ppm 46 3.46 1.21 7.074

Na 46 0.01 0.1 0.27 0.38 0.06

Ni ppm 46 22 46.7 65 9.63 75.64

ppm 46 1O 690 1120 270 369 2228

Pb ppm 46 ..24 53.5 157 24.7 1275

46 .0.01 .0.01 0.03 02 0.04 0.152

Sb ppm 46 .5 .14.7 48 784 38.21

Sc ppm 46 69 78.5 91 4.52 92

Sr ppm 46 .1.26 204 293 .32 299.9

Th ppm 46 20 140 320 1100 186 877.4

Ti 46 .0.01..2844.1$ 797 0.9i.6898
ppm 46 174 210 259 19 266.9

ppm 46 10 10 37.8 650 96.2 326.4

Zn ppri 46 178 201. .234 -.11.7 235.6

Elm element chimique unite de concentration nombre de determination det limite de detection

min valeur minImum moy moyenne öbMhuemax valeur maximum ØctØcart-type sŁuil seull

dintØrŒtcalculØ pärtir de Iamoyenneplus Øcatt-typessalif pour loL Ls concentrations pour TI et

sont demeurØes infØrieures àialimitede detection pouIensŁmble des Øchantillons

Tb1eau Meilleurs rØsultatsdàndyse des sØdithents glaciaire

Echantillon Depot OV Del eq Ati Mo Pb La Th Ag Fe Mn Ti

æg ng ppb ppm PPm ppm ppm ppm ppm ppm ppm
WMO9-001 till 14 13 0.23 42 410 230 920 3.6 15.4 6510 3.7

WMO9-007 till 12 0.12 54 580 320 1460 .15.8 6820

WMO9-010 till .0 .40 0.18 60 610 350 1170 5.8 16.4 7490 4.4

WMO9-011 till 24 453 0.20 83 1010 540 1120 7.3 .18.8 10900

WMO9-017 till 118 0.21 41 430 240 870 2.9 15 6440 3.7

WMO9-018 till 25 0.30 43 440 240 960 3.8 15.5 6530 3.9

WMO9-028 till gvx 4089 NSS 46 440 250 830 2.1 16 7310 3.6

WMO9-029 esker 231 0.32 157 1970 1090 2670 5.3 18.4 8890 5.1

PageMines Virginia



Projet Wahemen FØvrier 2010

WMO9-039 till 0. .0 0.13 .42 410 230 1110 2.8 16 6700

WMO9-043 till 0.38 46 450 250 890 3.9 16.2 6680 4.1

WMO9-046 till 0.37 51 520 280 1000 4.2 16.3 7200 4.5

or visible ng nombre de grains observes Del dØlicat eq equivalent ppb mesurØ partir de

Ia taille des grains dor observes Au Ag.. analyse de Ia fraction dense gvx graveleux NSS

Øchantillon insuffisant Les ØlØments indiques ici sont ceux qui montrent une association lor Figure

xxB

12.2 Prospection

La suite du levØ de till une journØe de prospection ØtØ effectuØe par le personnel de Mines

Virginia Le transport partir du campement Noella jusquà la propriØtØ Øtait assure par

HØlicoptŁrº Canadiens Au total Øchaætilions ont ØtØ prØlevØs durant cette phase de

prospection Deux indices minØralisds en or ont ØtØ obtenus partir de ces Øchantillons

LØchantillon 135389 retournØ une valeur de 1.18 g/t Au partir dun affleurement de basalte

contenant des petites bandes mØtasomatisØes et minØralisØes en pyrite 1% La silicification

2% ainsi que des veinules de carbonate 2% et de muscovite 1% constituent les alterations

prØsentes dans les bandes rnØtasomatisØes LØchantillon 135390 provenant djin bloc erratique

de veine de quartz minØralisØ enpyrite 1% chalcopyrite tr et en malachite tr quant lui

retouriiØ des valeurs de 1.74 g/t Au etde 0.16% Cu Le tableau montre les rØsuitats obtenus

lors dØ la phase de prospection

Tableau RØsultats dAnalyses des Echantillons de Roche

Sample Voucher Au_ppm Ag_ppm Coppm Cu_ppm Mo_ppm S%
135383 VÔ09102530 0.01 0.10 35.00 207.O0 0.50 68
135384 V009102530 0.01 0.10 10.00 21.00 0.50 029

135385 V009102530 0.04 0.10 22.00 53.00 0.50

135386 V009102530 0.01 0.10 33.00 42.00 0.50 0.22

135387 V009102530 0.02 0.10 26.00 108.00 0.50 0.82

135388 V009102530 0.11 0.10 400 169.00 2.00 2.50

135389.V009102530 1.18 0.10 181.00 392.00 1.00 5.59

135390 V009102530 1.74 3.1 1400 1630.00 4.00 0.5

13531 V009102530 ob 0.10 38.00 307.00 0.50 1.84

ITEM 1FORAGE
Ne sapp1iquepsà ce rapport

ITEM 14 METHODE DECHANTILLONNAGE ET APPROCHE

14.1 Sediments glaciaires

Les sediments glaciaires ont ØtØ prØlevØs laide dune pelle prŁs de la surface dii sol soit entre

0.3 0.7 de profondeur Les localisations ont dtØ dØterminØes laide de GPS de poche

Garmin et les caractŁres physiques du sediment ont ØtØ dØcrits laide dune fiche descriptive

Mines Virginia Page
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standard Les Øchantillons ont ØtØ prØ1evs dans des sacs de plastique doubles et identifies par

des numØros dØchantlllons inscrits àplusieurs endroits

14.2 Echantillons dØROche

Les Øchantillons de roche sont prØlevØs laide dun marteau et dun ciseau ou dune scie

localisØ avec un GPS et mis dans un sac dØchantillon avec un numØro identification unique

LØchantillon unique correspond Øgalement un numØro daffleurement lequel dØcrit Ia roche de

façon dØtaillØe

ITEM 15 PREPARATION ANALYSE ETSECURIrE DES ECHANTILLONS

15.1 Sediments glaciaires

Une fois ØchantiilonnØs les sediments giaciaires ont ØtØ expØdiØs au laboratoire de Overburden

Drilling Management Inc Ottawa pour extraction de la fraction dense 40 100 sur table

vibrante et le comptage des grains.dor visibies La fraction dense des Øchantiiions par la suite

ØtØ soumise1 aU laboratoire .dALS-Chernex de Vai-dOr pouriŁ titrage de 1or par pyroanalyse sur

30 de pulpe ICP-21 et analyse muiti-ØiØmentaires pour 34 ØlØments incluant Ag Al As Ba
Be Bi Ca Cd Co Cr Cu Fe Ga La Mg Mn Mo Na Ni Pb Sb Sc Sr Th Ti Ti

et Zn ME-ICP61 suivant une digestion muiti-acides sur 0.5 de pulpe Ce

traitement-des Øchantillons entralne un facteur de- concentration considerable pour lor 500x

000x cequi implique que des rØsultatS spperleurs à1 ppm Au constituent des signaux aurifŁres

significatifs

15.2 Echantillons de Roche

Securite des echantillons entreposage et nyoi

Les echantillons collectes sont mampules par le peasonnel de Mines Virgmia Inc Dans un premier

temps lacroüte daltØratiOnest enlevCe avant lamise ensades Øchantillons Les Øchantillons sont

par Ia sUite places dans des sacs plastiqtiesindividuels avee- un numØro dØchantilion specifique

provenant dun camet danalyse Chaque sac dØchantillon est ensuite place dans des sacs denvoi

qui est son tour scellØ avec du ruban adhØsif fibre ou des attaches barrØs Les sacs denvoi sont par

ia suite acheminØs au laboratoire danalyse par le personnel de Mines Virginia Inc Les empioyØs du

laboratoire prennent alors en charge les Øchantiilons reçus et les analyses pour leur forfait respectif

soit pour le titrage de lor par pyroanalyse sur 30 de pulpe ICP-2 et analyse multi

ØlØmentaires pour 3.4 ØlØments incluant Ag Al As Ba Be Bi Ca Cd Co Cr Cu Fe Ga
La Mg Mn Mo Na Ni Pb Sb Sc Sr Th Ti Ti etZn ME-ICP61 suivant

une digestion multi-acides sur 0.5 de pulpe

Preparation des Øchantillons de roches et mØthode danalyse

Procedure Au-AA23 et Au-AA24

Mines Virginia Page
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Un Øchantillon de pulpe est fusionnØ dans un fondant doxyde deplombarbonate de sodium borax

silice autres rØactifs requis
incluant mg drgent ajout4 comme agent collecteur Le bouton de

p10mb obtenu est couple pour produireune biie4 mØtaux prØcieux

La bille est digere dans 0.5 ml dacide iitrique diluó Paide dun appareil micro-ondes Par la suite

0.5 ml dacide chiorhydrique concentrØ est ajoutØ et la bille est digØrØe par lappareil micro-ondes

une intensitØ infØrieure La solution est refroidie et diluØe ml avec de leau dØminØralisØe La

solution est analysde par absorption atomique AAS par comparaison aux standards de mØme

matrice

Procedure ME-AA46

LØchantillon 0.4g est chauffØ dans lacie nitrique pour une demi-heiire AprØs avoir laissØ

refroidir lacide Łhlorhydrique est ajoutØ pour former leau regale Le mØlange est chauffØ nouveau

pour une heure et demie Lajout dun supprirnantest ajoutØ si le rnolybdŁne est demandØ La solution

est transfØrØe dans une fiole volumetrique 100 bu 250 ml et jaugØe avec de leaü dØminØralisØe La

teneur est mesurØe par spectromŁtre dØmission atomique Cette mØthode analyse les ØlØments

suivants Ag-As-Bi-Cd-Co-cu-Fe-Mn oxyde-Mó-Ni- Sb-Zn

PrócØduieME-AA62

LØchantillon 0.4g st chauffØ dans làcide nitrique perchlorique et fluorhydrique jusquà sec

Lacide chlorhydrique est ajoutØ et la solutiOn est nouveau chauffØe jusquà sec Le rØsidu est

rØcupØrØdans un mØlange dacide chlorhydrique et nitrique et la solution est transfØrºe dans une flole

volumetrique 100 oil 250 ml et jaugØe avec de leau dØminØralisØe La teneIr est mqsurØe par

spectromŁtre dØmission atomique Cette mØthode analyse les ØlØments suivants Ag-As- Cd-Co-Cu-

Fe-Mn oxyde-Mo-Ni-Pb-Sb-Sr-V-Zn

Procedure ME-XRFO6

Lechantillon preluninaire est soumis une fusion au meta ou au tetra borate de lithium Le residu est

ensuite spumis un .faisceau de rayOns XRF Les teneurs ont mesurØes par fluorescence

spectrometrique Cette methode analyse les elements Si Al Fe3 Ca Mg Na Cr Ti Mn Sr et

Ba
reportes sur leurs concentrations sous forme doxydes

ITEM 16 VERIFICATION DES DONNEES

Les donnØes de ce rappOrt ont Øtd contre vdriflØes par le personnel de Mines Virginia mais Øtant

donnØ le stade trŁs prØliminaire de ce projet aucun programme de verification par une firme

externe na ØtØ mise en place pour ce projet

ITEM 17 TERRAINS ADJACENTS
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lest de la prdpriØtØWahemen on .retróuve la propriØtØ GalinØe dExploratiOn Midland qui est

lhôte dindices aurifŁres titrant jusquª .22 g/tAu site sebde Midland Exploration Du côtØ

Ouest on retrouve un groupe de claims dØtenuparExploration Azimut

ITEM18ESSAIS DE TRAITEMENT DES MINERM SET ESSAIS

METALLURGIQtES

Ne sapplique pas ce rapport

ITEM 19 ESTIMATION DES RESSOURCES MINERALES ET DES RESERVES

MINERALES
Ne sapplique pas ce rapport

ITEM 20 AUTRES DONNEES ET RENSEIGNEMENT PERTINENTS

ITEM 21 INTERPRETATIONS ET CONCLUSIONS

Les resultats de la prospection ainsi que ceux du leve de till semblent se completer maigre le peu

de donnØes provenant de la prospection En regardant la figure on peut constater que la source

des anomalies de till en or semble en partie sexpliquer par Ia presence de lindice aurifŁre qui

titrØ 1.18 g/t Au Cet indice provenant dun basalte minØralisØet mØtasomatisØpourrait toutefois

ne pas expliquer lui seul les anomalies de till Dautre part le boulder cIe yeine de quartz

minØralisØayant retournØ des valeurs de 1.74 g/t Au et de.1.O 1% Cu pourrait egalement expliquer

en partie ales anomalies dor dans les tills En conclusiondes donnØes supplementaires nous

permettraient de determiner hors de tout doute ia source des tills aurifŁres

ITEM 22 RECOMMANDATIONS

Suite aux rØsultats obtenus partir du levØ de till et en considØrant lexplication possible de la

source aurifere des tills ii est recommand de proceder urr leve de till plus detaille dans la

portion NE de la propriete de maniere savoir si le signal de tills auriferes provient bel et bien de

lmdice aurifere de la propriet Wahenien Une phase de prospection systematique dune dizaine

de jours pourrait favoriser la dØcôüverte dindices supplØmeætafres sür cette propriØtØ

particuliŁrement dans les secteurs propices tel quindiquØ par les rØsultats de till la figure et
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ITEM 24 DATE ET PAGE DE SIGNATURE

Je Mathieu Savard certifie que

Je suis prØsentement employØ comme GØologue de Projet Senior chez Mines Virginia Inc
116 St-Pierre Bureau 200 Quebec Qc G1K 4A7
Je suis bachelier en geologic des ressources B.Sc de UniversitØ du QuØbec MontrØal

depuis 2000

Je travaille en exploration miniŁre depuis 1997

suis un gØologue professionnel enregistrØ Ordre des Geologues du Quebec permis

numØro 510

Je suis une persomie pour le projet Wahemen scion la section 5.1 du formulaire 43-101

Je travaille dans la region du projet Wahemen depuis 2000

Je suis responsable de la redaction du present rapport technique et jutilise les donnØes

gØnØrØes par Mines Virginia et iinformation de diffØrentes sources tel que mentionnØes en

rØfØrence dans cc rapport

Je ne suis pas au courant dinformation manquante ou de changement majeur qui pourrait

affecter ia vØracitØ du present rapport

Je ne rØpond pas au exigence de la section 5.3 du formulaire 43-10 concemant une

personne qualifiØe indØpendante Øtant lauteur et travaillant pour Mines Virginia

Jai ØtØimpiiquØ dans le projet Wahemen depuis 2000

Jai lu le formulaire 43-101 et jai utilisØ le modŁle 43-101A1 afin de rØaliser le present

rapport en respect avec les specifications et Ia terminologie

SignØ QuØb FØvrier 2010

Mathieu Savard

/s/Mathieu Savard

Mathieu Savard B.Sc Geo
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ITEM 25 REGLES SUPPLEMENTAIRES POUR LES RAPPORTS TECHNIQUES SUR
LES TERRAINS AU STADE DE LAMENAGEMENT ET SUR LES TERRAINS EN
PRODUCTION

Ne sapplique pas ce rapport

ITEM 26 ILLUSTRATIONS

Available upon request at

Virginia Mines Inc

200-116 St-Pierre Street

QuØbec QC G1K 4A7

Canada

418 694-9832

www.virginia.qc.ca

mines@virginia.qc.ca
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